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1.	
  IDENTIFICAÇÃO	
  

OBJECTO:	
   	
   	
   Pintura	
  
TEMA:	
   	
   	
   	
   N.	
  Senhora	
  da	
  Conceição	
  
DATA:	
   	
   	
   	
   Séc.	
  XVIII	
  
AUTOR:	
  	
   	
   	
   Desconhecido	
  
DIMENSÕES	
  máx.	
  (em	
  cm):	
   195	
  ×	
  123	
  (com	
  moldura)	
  
	
   	
   	
   	
   149	
  ×	
  99,7	
  (sem	
  moldura)	
  
TÉCNICA:	
   	
   	
   Óleo	
  sobre	
  tela	
  
PROPRIETÁRIO:	
  	
   	
   Paróquia	
  de	
  São	
  Francisco	
  Xavier	
  
	
   	
   	
   	
   Restelo,	
  Lisboa	
  
RESPONSÁVEL:	
   	
   	
   Pe.	
  Marcos	
  Martins	
  
OBSERVAÇÕES:	
   Pintura	
  emoldurada	
  em	
  moldura	
  	
  

do	
  estilo	
  Barroco.	
  

	
  

2.	
  ESTADO	
  DE	
  CONSERVAÇÃO	
  

	
  

Moldura	
   Moldura	
  de	
  pinho	
  entalhada	
  e	
  dourada	
  segundo	
  a	
  técnica	
  tradicional	
  a	
  folha	
  

de	
  ouro	
  sobre	
  bólus.	
  O	
  estrato	
  de	
  bólus	
  foi,	
  por	
  sua	
  vez,	
  aplicado	
  sobre	
  uma	
  

preparação	
   branca,	
   sendo	
   observados	
   escorrimentos	
   resultantes	
   da	
   sua	
  

aplicação	
  no	
  verso	
  da	
  moldura	
   (fig.	
  5).	
  Considerando	
  a	
  época	
  de	
  execução	
  

da	
  moldura,	
  esta	
  camada	
  de	
  preparação	
  branca	
  é	
  possivelmente	
  constituída	
  

por	
  cré	
  (carbonato	
  de	
  cálcio	
  de	
  origem	
  marinha)	
  ou	
  gesso	
  (sulfato	
  de	
  cálcio).	
  	
  

O	
   ornato	
   superior	
   foi	
   cortado	
   pela	
   antiga	
   proprietária	
   e	
   voltado	
   a	
   ser	
   fixo	
  

com	
  cola	
  de	
  madeira	
  e	
  parafusos1.	
  A	
  moldura	
  encontra-­‐se	
  estruturalmente	
  

estável	
   embora	
   esteja	
   bastante	
   atacada	
   pelo	
   insecto	
   xilófago,	
  

nomeadamente	
  nas	
  pequenas	
  travessas	
  de	
  reforço	
  (fig.	
  4).	
  	
  

	
   Observam-­‐se	
   alguns	
   destacamentos	
   na	
   interface	
   entre	
   o	
   suporte	
   e	
   a	
  

preparação.	
  Esta	
  falta	
  de	
  adesão	
  criou	
  lacunas	
  localizadas	
  em	
  algumas	
  zonas	
  

da	
   moldura.	
   A	
   zona	
   mais	
   lacunar	
   situa-­‐se	
   na	
   base	
   da	
   moldura,	
  

provavelmente	
  sujeita	
  a	
  maior	
  abrasão	
  devido	
  ao	
  provável	
  contacto	
  com	
  o	
  

chão	
   ou	
   outra	
   superfície	
   onde	
   a	
   obra	
   poderá	
   ter	
   repousado.	
   Também	
   a	
  

ponta	
  de	
  alguns	
  ornatos	
  mais	
   salientes	
   revela	
  uma	
  maior	
   concentração	
  de	
  

faltas	
   na	
   douragem	
   (fig.	
   32),	
   situação	
   habitual	
   neste	
   tipo	
   de	
   objecto.	
   A	
  

                                                        
1	
  Comunicação	
  pessoal	
  de	
  Manuel	
  Orlando	
  Pereira,	
  a	
  quem	
  muito	
  agradeço.	
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douragem	
   encontra-­‐se	
   coberta	
   por	
   poeiras	
   e	
   sujidade	
   que	
   se	
   acumulam	
  

preferencialmente	
  nas	
  reentrâncias	
  dos	
  ornatos	
  (fig.	
  32).	
  

	
   A	
   moldura	
   apresenta,	
   no	
   verso,	
   desenhos	
   parcelares	
   semelhantes	
   aos	
  

ornatos	
  entalhados,	
  desenhados	
  com	
  uma	
  tinta	
  negra,	
  directamente	
  sobre	
  a	
  

madeira	
   (fig.	
   5).	
   Estes	
   testemunham	
   a	
   realização	
   de	
   ensaios	
   para	
  

entalhamento	
   da	
   zona	
   ornamental	
   da	
   moldura,	
   posteriormente	
  

abandonados.	
   Sob	
   luz	
   rasante,	
   observam-­‐se	
   ainda	
   as	
   incisões	
   para	
  

localização	
  dos	
  encaixes	
  bem	
  como	
  alguns	
  círculos	
  concêntricos	
  (fig.	
  6).	
  

	
   Regista-­‐se	
  ainda	
  a	
  presença	
  das	
  seguintes	
  inscrições	
  (figs.	
  5-­‐6):	
  

	
   	
   “460	
  H”	
  manuscrita	
  a	
  lápis	
  vermelho	
  no	
  topo	
  da	
  moldura;	
  

	
   	
   “	
  N	
  77”	
  manuscrita	
  a	
  lápis	
  azul	
  no	
  remate	
  superior	
  da	
  moldura.	
  

	
  

Grade	
   Grade	
  de	
  madeira	
  de	
  conífera,	
  possivelmente	
  casquinha.	
  Sistema	
  fixo,	
  sem	
  

cunhas	
  de	
  tensão	
  e	
  sem	
  chanfre	
  (fig.	
  2).	
  Possui	
  uma	
  travessa	
  de	
  manutenção	
  

horizontal	
  ao	
  centro.	
  Estrutura	
  estável	
  mas	
  atacada	
  pelo	
   insecto	
  xilófago	
  e	
  

com	
  sinais	
  de	
  contacto	
  continudado	
  com	
  humidade	
  na	
  base	
  (fig.	
  4).	
  

	
  

Pintura	
   O	
   suporte	
  em	
  tela	
  apresenta	
  uma	
  contextura	
   fechada	
  e	
  uniforme	
  com	
  um	
  

ligamento	
  em	
  tafetá	
  e	
  uma	
  densidade	
  de	
  13	
  ×	
  12	
  fios/	
  cm2	
  (fig.	
  11).	
  	
  A	
  tela	
  

encontra-­‐se	
   muito	
   estável,	
   sem	
   ondulações,	
   e	
   é	
   fixa	
   à	
   grade	
   mediante	
  

tachas	
  metálicas	
  regularmente	
  espaçadas	
  de	
  cerca	
  de	
  3	
  cm	
  entre	
  si	
  (fig.	
  8).	
  

As	
  fibras	
  da	
  tela	
  preservam	
  bastante	
  flexibilidade.	
  Um	
  rasgão	
  vertical,	
  de	
  6	
  

cm	
  de	
  comprimento,	
  na	
  zona	
  do	
  céu,	
  à	
  direita	
  da	
  Virgem2,	
  abre,	
  no	
  entanto	
  

um	
  ponto	
  de	
   fragilidade	
  no	
  suporte	
  que	
   importa	
  estabilizar	
   (figs.	
  12-­‐13).	
  A	
  

tela	
  apresenta	
  ainda	
  um	
  pequeno	
  orifício	
  de	
  cerca	
  de	
  1	
  mm	
  de	
  diâmetro,	
  na	
  

margem	
   superior	
   esquerda,	
   numa	
   zona	
   de	
   contacto	
   com	
   a	
   grade	
   e	
   que,	
  

como	
   na	
  madeira,	
   foi	
   criado	
   pela	
   saída	
   de	
   um	
   insecto	
   xilófago.	
   Pequenas	
  

deformações	
   localizam-­‐se	
   ao	
   longo	
   da	
   margem	
   inferior,	
   devido	
   à	
  

acumulação	
  de	
  sujidade	
  e	
  pequenos	
  detritos	
  entre	
  a	
  grade	
  e	
  a	
  tela	
  (fig.	
  14).	
  

O	
  verso	
  encontra-­‐se	
  coberto	
  por	
  poeiras	
  (fig.	
  3).	
  

	
   A	
   tela	
   foi	
   preparada	
   com	
   uma	
   preparação	
   ocre	
   ligeiramente	
   avermelhada	
  

que	
   se	
   mantém	
   visível	
   ao	
   longo	
   da	
   banda	
   de	
   pregaria	
   (figs.	
   9-­‐10).	
  

Considerando	
  a	
  época	
  de	
  execução	
  a	
  obra	
  e	
  em	
   resultado	
  de	
  um	
   teste	
  de	
  

solubilidade	
   à	
   água	
   realizado	
   na	
   banda	
   de	
   pregaria,	
   verifica-­‐se	
   que	
   a	
  

preparação	
  é	
  de	
  natureza	
  oleosa.	
  	
  

Lateralmente,	
  a	
  grade	
  respeita	
  o	
  formato	
  original	
  da	
  obra	
  que,	
  no	
  entanto,	
  

foi	
  alterado	
  nas	
  suas	
  margens	
  superior	
  e	
  inferior.	
  Nestas,	
  a	
  camada	
  pictórica	
  

prolonga-­‐se	
   lateralmente	
   pela	
   banda	
   de	
   pregaria,	
   indicando	
   que	
   a	
   tela	
   foi	
  

cortada	
   (figs.	
   8-­‐10).	
   Também	
   ao	
   longo	
   da	
  margem	
   superior,	
   para	
   além	
  de	
  

zonas	
   pintadas	
   que	
   foram	
   dobradas,	
   observa-­‐se,	
   pela	
   face,	
   uma	
   área	
   de	
  

preparação	
   contornada	
   pela	
   camada	
   pictórica	
   que	
   nos	
   dá	
   a	
   conhecer	
   o	
  

                                                        
2	
  Considera-­‐se	
  a	
  direita	
  e	
  esquerda	
  do	
  ponto	
  de	
  vista	
  do	
  observador.	
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formato	
  original	
  do	
  ornato	
  em	
  talha,	
  provavelmente	
  do	
  retábulo	
  de	
  origem,	
  

que	
  cobria	
  essas	
  zonas	
  (fig.	
  9).	
  

	
   A	
  camada	
  pictórica	
  apresenta	
  uma	
  boa	
  coesão	
  e	
  adesão	
  à	
  preparação	
   (fig.	
  

1).	
  Encontra-­‐se	
  marcada	
  por	
  uma	
  rede	
  de	
  microfissuras	
  com	
  malha	
  bastante	
  

larga	
  (figs.	
  14-­‐15),	
  excepto	
  nas	
  zonas	
  de	
  contacto	
  entre	
  a	
  tela	
  e	
  a	
  moldura	
  e	
  

na	
   zona	
  correspondente	
  à	
   túnica	
   rosa	
  da	
  Virgem,	
  onde	
  esta	
   rede	
  é	
  menos	
  

perceptível.	
  Para	
  além	
  das	
   faltas	
  ao	
   longo	
  da	
   linha	
  do	
  rasgão,	
  detectam-­‐se	
  

pequenas	
   lacunas	
  em	
  zonas	
  de	
  deformação	
   localizada	
  da	
  tela,	
  ao	
   longo	
  da	
  

margem	
   inferior,	
  bem	
  como	
  uma	
   lacuna	
  de	
  maiores	
  dimensões	
   (c.	
   2	
   cm2),	
  

na	
  margem	
  superior	
  esquerda,	
  na	
  zona	
  de	
  contacto	
  com	
  a	
  moldura	
  (figs.	
  15,	
  

18-­‐19).	
  	
  

Sob	
   luz	
   rasante,	
   verifica-­‐se	
   que	
   existem	
   pequenos	
   levantamentos	
   na	
  

interface	
  entre	
  o	
  suporte	
  e	
  os	
  estratos	
  preparatórios,	
  localizados	
  em	
  pontos	
  

de	
  cruzamento	
  entre	
  várias	
  microfissuras.	
  	
  Esta	
  falta	
  de	
  adesão	
  incipiente	
  e,	
  

de	
  momento,	
  localizada,	
  foi	
  responsável	
  pela	
  criação	
  de	
  algumas	
  lacunas	
  de	
  

pequena	
  dimensão	
  em	
  várias	
  zonas	
  da	
  pintura	
  (ver	
  relatório	
  de	
  proposta	
  de	
  

intervenção).	
  	
  

A	
   tinta	
   preta	
   usada	
   para	
   sombrear	
   a	
   veste	
   vermelha	
   do	
   anjo	
   à	
   direita	
   da	
  

Virgem	
  mostra	
  alguma	
  pulverulência,	
  o	
  que	
  deu	
  origem	
  a	
  algumas	
  perdas	
  de	
  

cor	
  nestas	
  áreas.	
  

A	
   superfície	
   pictórica	
   encontra-­‐se	
   bastante	
   limpa	
   e	
   não	
   está	
   coberta	
   por	
  

qualquer	
   verniz	
   alterado.	
   As	
   cores	
   actualmente	
   visíveis	
   correspondem	
   à	
  

paleta	
  de	
  origem,	
  estando	
  muito	
  ligeiramente	
  escurecidas	
  pela	
  presença	
  de	
  

um	
   finíssimo	
   filme	
   de	
   poeiras	
   depositadas	
   em	
   superfície	
   e	
   com	
   maior	
  

acumulação	
  na	
  margem	
  inferior	
  (ver	
  relatório	
  de	
  proposta	
  de	
  intervenção).	
  

Dois	
  pingos	
  de	
  cera	
  foram	
  detectados	
  sobre	
  os	
  anjos	
  aos	
  pés	
  de	
  Maria	
  (fig.	
  

20),	
  enquanto	
  que	
  perto	
  da	
  zona	
  inferior	
  da	
  margem	
  direita,	
  se	
  observa	
  uma	
  

acumulação	
  de	
  uma	
  matéria	
  de	
  aspecto	
  oleoso	
  que	
  cria	
  uma	
  mancha	
  escura	
  

em	
  superfície	
  (fig.	
  31).	
  

	
  

4.	
  PROPOSTA	
  DE	
  TRATAMENTO	
  	
  

A	
  intervenção	
  tem	
  como	
  principal	
  objectivo	
  estabilizar	
  a	
  obra,	
  actuando	
  sobretudo	
  ao	
  nível	
  

da	
   estabilização	
   dos	
   focos	
   de	
   degradação	
   que	
   são	
   responsáveis	
   pelas	
   perdas	
   de	
   matéria	
  

original.	
  Por	
  sua	
  vez,	
  a	
  moldura	
  foi	
  objecto	
  de	
  uma	
  intervenção	
  estrita	
  de	
  conservação,	
  sem	
  

qualquer	
  reconstituição	
  ao	
  nível	
  das	
  faltas	
  na	
  douragem.	
  	
  

	
  
O	
  tratamento	
  realizado	
  dividiu-­‐se	
  nas	
  seguintes	
  etapas:	
  

• Observação	
  da	
  obra	
  sob	
  luz	
  incidente,	
  rasante	
  e	
  radiação	
  ultravioleta.	
  

• Registo	
  fotográfico.	
  

• Remoção	
  da	
  pintura	
  de	
  sua	
  moldura.	
  	
  

• Fixação	
  pontual	
  das	
  camadas	
  pictóricas	
  e	
  de	
  cor	
  com	
  a	
  dispersão	
  vinílica	
  Plextol	
  
B500	
  diluída	
  em	
  água	
  destilada	
  (50-­‐50),	
  à	
  qual	
  foram	
  adicionadas	
  algumas	
  gotas	
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do	
  tensioactivo	
  Agepon®	
  para	
  promover	
  a	
  molhagem	
  e	
  penetração	
  do	
  adesivo.	
  
O	
  adesivo	
  foi	
  aplicado	
  com	
  um	
  pequeno	
  pincel	
  nas	
  zonas	
  em	
  levantamento	
  e	
  a	
  
secagem	
  efectuada	
  sob	
  pesos.	
  

• Protecção	
  pontual	
  do	
  rasgão,	
  pela	
  frente,	
  com	
  velina	
  inglesa	
  e	
  uma	
  solução	
  a	
  7%	
  
de	
  cola	
  animal	
  em	
  placas	
  e	
  água	
  destilada.	
  A	
  cola	
  foi	
  aplicada	
  a	
  quente,	
  sobre	
  a	
  
velina	
  inglesa	
  (fig.	
  13b).	
  

• Tratamento	
  da	
  moldura:	
  

>	
  Limpeza	
  do	
  verso	
  por	
  via	
  mecânica,	
  por	
  aspiração;	
  

>	
  Aplicação	
  de	
  Xilofene®	
  por	
  pincelagem	
  e	
  injecção	
  nos	
  orifícios	
  de	
  saída	
  do	
  
insecto	
   xilófago	
   e	
   selagem	
   da	
   obra	
   para	
   melhor	
   actuação	
   do	
   insecticida.	
  
Foram	
  efectuadas	
  duas	
  aplicações	
  gerais	
  (fig.	
  33).	
  

>	
   Consolidação	
   das	
   zonas	
   mais	
   fragilizadas	
   da	
   madeira	
   com	
   paraloid	
   B72	
  
dissolvido	
  a	
  20%	
  em	
  acetona.	
  

>	
   Tratamento	
   dos	
   elementos	
   metálicos	
   da	
   banda	
   de	
   pregaria	
   contra	
   a	
  
corrosão	
  com	
  a	
  utilização	
  de	
  tanino.	
  

>	
  Limpeza	
  da	
  douragem	
  por	
  aspiração	
  e	
  com	
  um	
  pouco	
  de	
  sangajol.	
  

>	
   Fixação	
   pontual	
   de	
   zonas	
   em	
   destacamento	
   com	
   a	
   dispersão	
   acrílica	
  
Plextol	
   B500	
   diluída	
   em	
  água	
   destilada,	
   à	
   qual	
   foram	
  adicionadas	
   algumas	
  
gotas	
   do	
   tensioactivo	
  Agepon®.	
  O	
   adesivo	
   foi	
   aplicado	
   com	
   seringa	
   e	
   com	
  
um	
  pincel.	
  

>	
   Aplicação	
   e	
   polimento	
   de	
   uma	
   camada	
   de	
   protecção	
   final	
   de	
   cera	
  
microcristalina	
  diluída	
  a	
  5%	
  em	
  sangajol	
  (figs.34-­‐35).	
  

• Tratamento	
  da	
  grade:	
  

>	
  Limpeza	
  do	
  verso	
  por	
  via	
  mecânica,	
  por	
  aspiração.	
  

>	
  Aplicação	
  de	
  Xilofene®	
  por	
  pincelagem	
  e	
  injecção	
  nos	
  orifícios	
  de	
  saída	
  do	
  
insecto	
   xilófago	
   e	
   selagem	
   da	
   obra	
   para	
   melhor	
   actuação	
   do	
   insecticida.	
  
Foram	
  efectuadas	
  duas	
  aplicações.	
  

>	
   Consolidação	
   das	
   zonas	
   mais	
   fragilizadas	
   da	
   madeira	
   com	
   paraloid	
   B72	
  
dissolvido	
  a	
  20%	
  em	
  acetona.	
  

>	
   Tratamento	
   dos	
   elementos	
   metálicos	
   da	
   banda	
   de	
   pregaria	
   contra	
   a	
  
corrosão	
  com	
  a	
  utilização	
  de	
  tanino.	
  

• Tratamento	
  do	
  suporte:	
  

>	
   Limpeza	
  do	
   verso	
  por	
   via	
  mecânica,	
   por	
   aspiração	
  e	
   com	
  auxílio	
  de	
  uma	
  
pequena	
  trincha;	
  eliminação	
  dos	
  detritos	
  acumulados	
  entre	
  a	
  grade	
  e	
  a	
  tela	
  
(figs.	
  3,	
  14).	
  

>	
  Planificação	
  do	
   rasgão	
   	
  e	
  embates	
  pontuais	
   com	
  humidade	
  e	
  pesos	
   (figs.	
  
12-­‐13,	
  15-­‐17).	
  

>	
  União	
  do	
  rasgão	
  fio	
  a	
  fio	
  com	
  um	
  adesivo	
  composto	
  por	
  cola	
  de	
  esturjão	
  e	
  
amido	
  em	
  gel.	
  

>	
  Reforço	
  do	
  rasgão	
  com	
  Beva®	
  Film	
  (25	
  µm),	
  seguido	
  da	
  aplicação	
  de	
  tiras	
  
de	
  papel	
  japonês	
  sem	
  lignina	
  e	
  acid-­‐free	
  com	
  adesivo	
  acrílico	
  (Arcare@)	
  (fig.	
  
12).	
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• Realização	
   de	
   testes	
   de	
   solubilidade	
   com	
   soluções	
   aquosas	
   de	
   pH	
   controlado	
  
com	
   o	
   objectivo	
   de	
   eliminar	
   a	
   película	
   de	
   sujidade	
   que	
   cobre	
   a	
   superfície.	
   A	
  
limpeza	
  foi	
  efectuada	
  com	
  uma	
  solução	
  de	
  citrato	
  de	
  triamónia	
  a	
  2.5	
  %	
  em	
  água	
  
destilada.	
   Esta	
   limpeza	
   eliminou	
   a	
   camada	
   de	
   sujidade	
   que	
   criava	
   um	
   filme	
  
acinzentado	
  sobre	
  a	
  superfície	
  (figs.	
  22-­‐26).	
  	
  

• Aplicação	
  e	
  nivelamento	
  de	
  massas	
  de	
  cré	
  e	
  cola	
  animal	
  (figs.	
  1b,	
  13,	
  18-­‐19).	
  

• Reintegração	
   pictórica	
   dessas	
   massas	
   com	
   uma	
   base	
   de	
   aguarela	
  
Winsor&Newton®	
  e	
  guaches	
  Talens®	
  (figs.	
  13,	
  18-­‐19).	
  

• Aplicação	
   à	
   trincha	
   de	
   uma	
   camada	
   de	
   protecção	
   de	
   verniz	
   Regalrez®	
   1034	
  
diluído	
   a	
   20%	
  em	
   Shellsol	
   D40.	
   Este	
   verniz	
   impregnou	
   a	
   pintura,	
   saturando	
   as	
  
cores.	
  

• Aplicação	
   com	
   boneca	
   de	
   nova	
   camada	
   de	
   verniz	
   Regalrez	
   ®1034,	
   com	
   o	
  
objectivo	
  de	
  equilibrar	
  os	
  brilhos	
  e	
  criar	
  uma	
  superfície	
  satinada	
  (figs.	
  1c,	
  26-­‐30).	
  

• Finalização	
  da	
  reintegração	
  com	
  pigmentos	
  em	
  pó	
  diluídos	
  na	
  em	
  Paraloid®	
  B72	
  
(10%	
  em	
  xileno)	
  (figs.	
  1d,	
  26-­‐30)	
  

• Colocação	
  da	
  pintura	
  na	
  sua	
  moldura	
  (fig.	
  37).	
  

• Eliminação	
  dos	
  antigos	
  pregos	
  oxidados	
  de	
   fixação	
  da	
  pintura	
  à	
  sua	
  moldura	
  e	
  
sua	
  substituição	
  por	
  sistema	
  mais	
  estável	
  e	
  adequado	
  constituído	
  por	
  pequenas	
  
placas	
   metálicas	
   aparafusadas	
   à	
   moldura	
   e	
   trazida	
   pelo	
   Sr.	
   Manuel	
   Orlando	
  
Pereira	
  (fig.	
  7).	
  

• Elaboração	
  do	
  relatório	
  da	
  intervenção.	
  

	
  

A	
  intervenção	
  teve	
  lugar	
  na	
  Igreja	
  de	
  São	
  Francisco	
  Xavier	
  entre	
  os	
  meses	
  de	
  Maio	
  a	
  Julho	
  de	
  

2019	
   (fig.	
   36).	
   Este	
   relatório	
   é	
   acompanhado	
   de	
   dois	
   anexos	
   (Anexo	
   I:	
   Documentação	
  

fotográfica;	
   Anexo	
   II:	
   Lista	
   de	
   produtos).	
   Existe	
   ainda	
   um	
   relatório	
   de	
   proposta	
   de	
  

intervenção,	
  datado	
  de	
  Março	
  de	
  2019,	
  onde	
  o	
  estado	
  de	
  conservação	
  e	
  contexto	
  desta	
  obra	
  

são	
  descritos	
  em	
  maior	
  detalhe.	
  

Agradeço	
   a	
   simpatia	
   e	
   disponibilidade	
   de	
   todos	
   o	
   que	
   me	
   acolheram	
   e	
   permitiram	
   a	
  

realização	
   da	
   intervenção	
   nas	
   melhores	
   condições	
   possíveis,	
   em	
   especial	
   ao	
   Sr.	
   Manuel	
  

Orlando	
  Pereira	
  e	
  ao	
  Padre	
  Marcos	
  Martins.	
  

	
  

Lisboa,	
  30	
  de	
  Julho	
  de	
  2019,	
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Fig.	
  1	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Geral,	
  frente,	
  antes	
  da	
  intervenção	
  (a);	
  após	
  limpeza	
  e	
  aplicação	
  de	
  massas	
  (b);	
  

após	
  verniz	
  e	
  reintegração	
  das	
  bases	
  (c);	
  e	
  após	
  intervenção	
  (d).	
  ©	
  HPM,	
  2019	
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Fig.	
  3	
  –	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Verso	
  –	
  Antes	
  da	
  intervenção	
  (esq.)	
  e	
  durante	
  a	
  limpeza	
  do	
  verso	
  (dir.).	
  	
  

©	
  HPM,	
  2019.	
  

Fig.	
  2	
  –	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Verso	
  –	
  Pintura	
  
fixa	
  na	
  sua	
  moldura	
  (esq.)	
  e	
  detalhe	
  
dos	
  pregos	
  em	
  ferro	
  que	
  fixam	
  a	
  
grade	
  à	
  moldura	
  (topo).	
  	
  
©	
  HPM,	
  2019	
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Fig.	
  4	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Detalhe	
  do	
  canto	
  
esquerdo	
  da	
  grade	
  com	
  sinais	
  de	
  contacto	
  
com	
  a	
  humidade	
  (manchas	
  brancas)	
  e	
  de	
  
ataque	
  do	
  insecto	
  xilófago	
  (orifícios	
  de	
  
saída).	
  ©	
  HPM,	
  2019	
  

Fig.	
  5	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Detalhe	
  do	
  topo	
  da	
  
moldura,	
  verso.	
  Notar	
  a	
  inscrição	
  “N	
  77”	
  
assim	
  como	
  as	
  escorrências	
  brancas	
  de	
  
preparação	
  e	
  os	
  ensaios	
  a	
  tinta	
  preta	
  de	
  
ornatos.	
  ©	
  HPM,	
  2019	
  

Fig.	
  6	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Detalhe	
  da	
  inscrição	
  
“460H”	
  (acima)	
  e	
  de	
  incisões	
  concêntricas	
  
no	
  verso	
  da	
  moldura	
  (dir.).	
  	
  
©	
  HPM,	
  2019	
  

Fig.	
  7	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Montagem	
  da	
  pintura	
  na	
  sua	
  
moldura	
  após	
  a	
  intervenção,	
  pelo	
  Sr.	
  Manuel	
  
Orlando	
  Pereira	
  com	
  assistência	
  da	
  sua	
  neta	
  
Francisca.	
  À	
  dir.	
  novo	
  sistema	
  de	
  fixação	
  da	
  pintura	
  
à	
  moldura.	
  	
  ©	
  HPM,	
  2019	
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Fig.	
  8	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Detalhes	
  da	
  banda	
  de	
  pregaria	
  pintada	
  nas	
  margens	
  superiores	
  (a,	
  b)	
  e	
  
inferiores	
  (c,	
  d)	
  da	
  pintura.	
  ©	
  HPM,	
  2019	
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Fig.	
  9	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Detalhes	
  do	
  topo	
  esquerdo	
  e	
  direito	
  da	
  pintura	
  com	
  as	
  zonas	
  
avermelhadas	
  correspondentes	
  à	
  preparação	
  e	
  que	
  estariam	
  tapadas	
  pelo	
  ornato	
  
em	
  talha	
  de	
  origem.	
  	
  ©	
  HPM,	
  2019	
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Fig.	
  10	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Detalhe	
  do	
  topo	
  da	
  pintura	
  onde	
  se	
  verifica	
  que	
  os	
  motivos	
  pintados	
  
prosseguem,	
  lateralmente,	
  sobre	
  a	
  banda	
  de	
  pregaria	
  (esq.)	
  e	
  detalhe	
  da	
  margem	
  não	
  pintada	
  
lateral,	
  coberta	
  por	
  um	
  fino	
  estrato	
  acastanhado	
  (dir.).	
  ©	
  HPM,	
  2019	
  

Fig.	
  11	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  	
  
Detalhe	
  da	
  densidade	
  da	
  tela	
  (nº	
  fios/cm2)	
  e	
  detalhe	
  do	
  verso,	
  onde	
  se	
  observa	
  a	
  penetração	
  da	
  
preparação	
  ocre	
  avermelhada	
  através	
  da	
  contextura	
  da	
  tela.	
  
©	
  HPM,	
  2019	
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Fig.	
  12	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Detalhe	
  do	
  rasgão	
  pelo	
  verso,	
  luz	
  rasante	
  (a),	
  luz	
  incidente	
  (b)	
  e	
  após	
  
intervenção	
  (c).	
  ©	
  HPM,	
  2019	
  

Fig.	
  13	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Detalhe	
  
do	
  rasgão	
  pela	
  frente	
  sob	
  luz	
  
rasante	
  (a);	
  com	
  facing	
  de	
  
protecção	
  (b);	
  após	
  
nivelamento	
  e	
  aplicação	
  de	
  
massas	
  (c);	
  após	
  verniz	
  e	
  
reintegração	
  das	
  bases	
  (d)	
  e	
  
após	
  intervenção	
  (e).	
  	
  
©	
  HPM,	
  2019	
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Fig.	
  14	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Detalhe	
  sob	
  luz	
  	
  rasante	
  da	
  deformação	
  da	
  tela	
  provocada	
  pela	
  
acumulação	
  de	
  detritos	
  entre	
  a	
  grade	
  e	
  a	
  tela	
  (topo);	
  e	
  mesmo	
  detalhe	
  após	
  a	
  intervenção	
  
(base)	
  ©	
  HPM,	
  2019	
  



Helena	
  Pinheiro	
  de	
  Melo	
  	
  manahelena@gmail.com	
  	
  93	
  1972687	
  	
  http://manahelena.wix.com/helenademelo 

Lisboa	
   	
   Julho	
  de	
  2019	
  14	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Fig.	
  15	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Detalhe	
  de	
  embate	
  pontual	
  pela	
  frente	
  sob	
  luz	
  incidente	
  (a)	
  e	
  rasante	
  (b),	
  
responsável	
  por	
  uma	
  deformação	
  localizada	
  no	
  suporte	
  e	
  uma	
  pequena	
  perda	
  de	
  matéria	
  pictórica.	
  
©	
  HPM,	
  2019	
  

Fig.	
  16	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Intervenção	
  para	
  planificação	
  sob	
  pesos	
  de	
  embate	
  pontual	
  observado	
  na	
  
imagem	
  anterior.	
  ©	
  HPM,	
  2019	
  

Fig.	
  17	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Detalhe	
  da	
  zona	
  da	
  fig.	
  15	
  após	
  intervenção.	
  
©	
  HPM,	
  2019	
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Fig.	
  18	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Detalhe	
  de	
  lacuna	
  na	
  margem	
  superior	
  esquerda	
  antes	
  da	
  
intervenção	
  e	
  após	
  aplicação	
  e	
  nivelamento	
  de	
  massas	
  de	
  preenchimento	
  à	
  base	
  
de	
  cré	
  e	
  cola	
  animal.	
  ©	
  HPM,	
  2019	
  

Fig.	
  19	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Detalhe	
  de	
  
de	
  pequenas	
  lacunas	
  antes	
  da	
  
intervenção	
  (a);	
  após	
  limpeza	
  e	
  
aplicação	
  de	
  massas	
  (b)	
  e	
  no	
  final	
  
da	
  intervenção	
  (c).	
  
©	
  HPM,	
  2019	
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Fig.	
  20	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Detalhe	
  de	
  pingos	
  de	
  cera	
  sobre	
  a	
  superfície	
  pictórica.	
  ©	
  HPM,	
  2019	
  

Fig.	
  21	
   N.	
  S.	
  da	
  
Conceição	
  –	
  
Detalhe	
  da	
  
figura	
  anterior	
  
após	
  
intervenção.	
  	
  
©	
  HPM,	
  2019	
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Fig.	
  23	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Detalhe	
  durante	
  a	
  limpeza	
  de	
  superfície.	
  ©	
  HPM,	
  2019	
  

Fig.	
  22	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  
Detalhe	
  durante	
  a	
  
limpeza	
  de	
  superfície.	
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Fig.	
  24	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Detalhes	
  do	
  decorrer	
  da	
  limpeza	
  de	
  superfície.	
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Fig.	
  25	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Detalhes	
  durante	
  a	
  
realização	
  da	
  limpeza	
  de	
  superfície.	
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Fig.	
  26	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Detalhes	
  da	
  Virgem	
  antes	
  e	
  após	
  intervenção.	
  ©	
  HPM,	
  2019	
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Fig.	
  27	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Detalhes	
  dos	
  anjos	
  antes	
  e	
  após	
  intervenção.	
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Fig.	
  28	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Detalhe	
  dos	
  anjos	
  antes	
  e	
  após	
  intervenção.	
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  HPM,	
  2019	
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Fig.	
  29	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Detalhes	
  de	
  anjos	
  no	
  céu	
  antes	
  e	
  após	
  intervenção.	
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Fig.	
  30	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Detalhe	
  da	
  zona	
  central	
  do	
  Espírito	
  Santo	
  antes	
  e	
  após	
  intervenção.	
  
©	
  HPM,	
  2019	
  



Helena	
  Pinheiro	
  de	
  Melo	
  	
  manahelena@gmail.com	
  	
  93	
  1972687	
  	
  http://manahelena.wix.com/helenademelo

Lisboa	
   Julho	
  de	
  2019	
  25

Fig.	
  31	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Detalhes	
  do	
  canto	
  inferior	
  direito	
  antes	
  e	
  após	
  intervenção.	
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Fig.	
  32	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Detalhe	
  da	
  acumulação	
  de	
  sujidade	
  na	
  moldura,	
  antes	
  da	
  intervenção.	
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Fig.	
  34	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Detalhe	
  da	
  moldura	
  após	
  intervenção.	
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Fig.	
  33	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Selagem	
  da	
  moldura	
  para	
  actuação	
  do	
  Xylofene.	
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Fig.	
  35	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Detalhes	
  da	
  moldura	
  
após	
  intervenção.	
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Fig.	
  36	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Local	
  de	
  trabalho,	
  durante	
  a	
  intervenção.	
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Fig.	
  37	
   N.	
  S.	
  da	
  Conceição	
  –	
  Geral	
  com	
  moldura	
  após	
  intervenção.	
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Tabela	
  II-­‐1	
  -­‐	
  	
  Lista	
  de	
  materiais	
  utilizados	
  e	
  seus	
  fornecedores	
  
	
  

PRODUTO	
   FORNECEDOR	
  

Citrato	
  de	
  triamónia	
   Kremer	
  Pigmente,	
  Alemanha	
  (Ref.	
  K64027)	
  

Água	
  destilada	
  	
   Supermercados	
  Continente	
  

Sangajol	
   Kremer	
  Pigmente,	
  Alemanha	
  (Ref.	
  70480)	
  

Xylofene	
   Dyrup,	
  Le	
  Roy	
  Merlin	
  

Agepon,	
  Agfa	
   Foto	
  Industrial,	
  Lisboa	
  

Plextol	
  B500	
   CTS	
  –	
  Espanha	
  (Lote	
  702343)	
  

Beva	
  Film	
  (25µm	
  esp.)	
   Kremer	
  Pigmente,	
  Alemanha	
  (Ref.	
  870511)	
  

Paraloid®	
  B72	
   CTS	
  -­‐	
  Espanha	
  

Cola	
  animal	
  em	
  placas	
   CTS	
  -­‐	
  Espanha	
  

Papel	
  japonês	
  e	
  adesivo	
  acrílico	
   Arcare,	
  Preservation	
  Equipment,	
  Londres	
  

Papel	
  japonês	
   CTS	
  -­‐	
  Espanha	
  

Cré	
  de	
  Champagne	
   Kremer	
  Pigmente,	
  Alemanha	
  (Ref.	
  5800)	
  

Regalrez®	
  1034	
   CTS	
  –	
  Vicenza	
  (Lote	
  11248)	
  

Shellsol	
  D40	
   Kremer	
  Pigmente,	
  Alemanha	
  (Ref.	
  70471)	
  

Guaches	
  Talens®	
   Casa	
  Ferreira,	
  Lisboa	
  

Aguarelas	
   Winsor&Newton	
  

Pigmentos	
  em	
  pó	
   Winsor&Newton	
  

Cera	
  microcristalina	
   CTS	
  -­‐	
  Espanha	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  




